модернизированная Установка ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ПРОЧНОСТИ МАСЛА УИМ-90
Основные отличия от предыдущих моделей установки:
· современный дизайн;

· электронное управление;
· наличие ЖК-экрана, на котором отображаются все параметры и результаты испытаний;

· наличие энергонезависимой памяти, в которой сохраняются все настройки предыдущих испытаний;

· полностью автоматический цикл работы: от выдержки времени после заполнения ячейки, до обработки результатов испытания;
· наличие оперативной памяти, в которой сохраняются результаты последнего испытания;

· наличие автоматизированного устройства перемешивания образца жидкого диэлектрика в измерительной ячейке после пробоя;

· устройство перемешивания обладает высокой надежностью из-за отсутствия механических частей;
· повышенная точность измерения пробивного напряжения (в соответствии с ПМА 29‑4/1992);
· повышенная надежность, обусловленная применением усовершенствованной схемы защиты высоковольтного трансформатора от перегрузок при пробое испытываемого жидкого диэлектрика, а также при превышении испытательного напряжения.

*- Установка является полностью унифицированной, что позволяет проводить модернизацию любой более ранней модели установки.
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Установка для определения пробивного напряжения трансформаторного масла
и других жидких диэлектриков.
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